Dziennik Ustaw Nr 259

— 16936 —

Poz. 2173

2173
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI"

z dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie zasadniczych wymagarn dla srodkéw ochrony indywiduainej?

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 .
Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) zarza-
dza sie, co nastepuje:

Rozdziat 1

Przepisy ogdlne
§ 1. Rozporzadzenie okresla:

1) zasadnicze wymagania dla srodkéw ochrony indy-
widualnej;

2) procedury oceny zgodnosci;

3) sposéb oznakowania $érodkéw ochrony indywidu-
alnej;

4) wzdér znaku CE.

§ 2. Przepisdw rozporzadzenia nie stosuje sie do
$rodkéw ochrony indywidualnej:

1) okreslonych w innych przepisach wydanych na
podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnosci, dotyczagcych wpro-
wadzania wyrobéw do obrotu i bezpieczenstwa
ich uzytkownikéw;

2) zaprojektowanych i wykonanych na uzytek sit
zbrojnych lub Policji oraz innych stuzb, do ktérych
zadan nalezy zapewnienie przestrzegania prawa
i porzadku publicznego;

3) stuzacych do celow samoobrony;

4) powszechnego uzytku, ktére chronia przed nieko-
rzystnymi warunkami atmosferycznymi, wilgocia,
wodg lub cieptem;

5) przeznaczonych do ochrony i ratowania oséb prze-
bywajacych na statkach oraz na statkach powietrz-
nych, nieprzeznaczonych do statego noszenia;

6) hetmow i wizjeréw przeznaczonych dla uzytkowni-
kéw dwu- lub trojkotowych pojazdéw motocyklo-

wych.

1 Minister Gospodarki kieruje dziatem administracji rzado-
wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzg-
dzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 31 paidziernika
2005 r. w sprawie szczegotowego zakresu dziatania Mini-
stra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).

2) Przepisy niniejszego rozporzadzenia wdrazajg postanowie-
nia dyrektywy Rady Wspdlnot Europejskich nr 89/686/EWG
z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisow
prawnych panstw cztonkowskich dotyczacych $rodkow
ochrony indywidualnej (Dz. Urz. WE L 399 z 30.12.1989 r.,
z poin. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 10, str. 98).

§ 3. llekroé w rozporzadzeniu jest mowa o $rodkach
ochrony indywidualnej, nalezy przez to rozumieé urza-
dzenia lub wyposazenie przewidziane do noszenia
badz trzymania przez uzytkownika w celu jego ochrony
przed jednym lub wiekszg liczbg zagrozen, ktére moga
mie¢ wptyw na jego bezpieczenstwo iub zdrowie.

§ 4. 1. Srodki ochrony indywidualnej obejmuja
réwniez:
1) zespot kilku urzadzen lub kilka rodzajéw wyposa-
Zzenia ochronnego, ktére zostaty skompletowane

przez producenta w celu ochrony przed wystepu-
jacymi zagrozeniami;

2) urzadzenie lub wyposazenie ochronne potaczone
roztacznie lub nieroztacznie z nieochronnym s$rod-
kiem wyposazenia indywidualnego, noszone lub
trzymane przez uzytkownika w celu wykonywania
okreslonych czynnosci;

3) czesci wymienne lub podzespoty srodkéw ochro-
ny indywidualnej, istotne dla ich wtasciwego funk-
cionowania oraz uzywane i przeznaczone wytacz-
nie do tych srodkéw.

2. Kaidy podzespoét srodkéw ochrony indywidual-
nej stosowany do potaczenia tych srodkdéw z innymi
zewnetrznymi urzadzeniami uznaje sie za integralng
czesc tego srodka, nawet jezeli podzespdt ten nie jest
przewidziany do noszenia lub trzymania na state przez
uzytkownika przez caly okres trwania zagrozenia.

§ 5. 1. Srodki ochrony indywidualnej moga by¢
wprowadzone do obrotu i stosowane wytacznie, gdy
chronig zdrowie oraz zapewniajg bezpieczenstwo
uzytkownikom, nie stanowiac zagrozenia dla zdrowia
i bezpieczenstwa innych osdéb, zwierzat domowych
oraz mienia, przy zatozeniu prawidlowej obstugi,
a takze uzytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem.

2. W celu zapewnienia ochrony uzytkownikow
srodkéw ochrony indywidualnej moga byé ustalane
inne niz okreslone w rozporzadzeniu wymagania doty-
czace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, pod warun-
kiem ze nie spowoduja one koniecznosci modyfikacji
sérodkéw ochrony indywidualnej w sposob niezgodny
Z postanowieniami rozporzadzenia.

3. Dopuszcza sie mozliwoséé eksponowania na tar-
gach i wystawach srodkow ochrony indywidualnej
niespetniajagcych wymagan okreslonych w rozporza-
dzeniu, pod warunkiem umieszczenia informacji zwra-
cajacej uwage na fakt zakazu nabywania i uzywania
tych srodkéw do jakichkolwiek celow, do czasu zapew-
nienia ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu.
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§ 6. 1. Za zgodne z zasadniczymi wymaganiami,
okreslonymi w rozporzgdzeniu, uznaje sie:

1) $rodki ochrony indywidualnej zaliczane do $rod-
kdw o prostej kaonstrukcji, o ktérych mowa w § 34
ust. 3, posiadajgce oznakowanie CE, dla ktérych
producent lub jego upowainiony przedstawiciel
wystawit deklaracje zgodnosci WE;

2) $rodki ochrony indywidualnej inne niz okreslone
w § 34 ust. 3, posiadajace oznakowanie CE, dla kt6-
rych producent lub jego upowazniony przedstawi-
ciel posiada certyfikat potwierdzajacy zgodnosé
z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w roz-
porzadzeniu i wystawit deklaracje zgodnosci WE.

2. Jezeli zasadnicze wymagania dia srodka ochro-
ny indywidualnej okreslaja odrebne przepisy, ktére
wymagaja umieszczania na tym s$rodku oznakowa-
nia CE, producent lub jego upowazniony przedstawi-
ciel potwierdza w deklaracji zgodnosci WE, ze okre-
$lony $rodek jest zgodny z postanowieniami tych
przepisdw.

3. Jezeli odrebne przepisy zezwalaja producento-
wi lub jego upowaznionemu przedstawicielowi,
w okresie przejsciowym okreslonym w tych przepi-
sach, na zastosowanie tylko niektérych ich postano-
wien, oznakowanie CE powinno wskazywac zgodnosé
sérodka ochrony indywidualnej tylko z postanowienia-
mi tych przepiséw, ktére producent zastosowat. W ta-
kim przypadku wykaz zastosowanych przepiséw po-
winien byé zamieszczany w dokumentacji i instruk-
cjach wymaganych dla okreslonego $rodka ochrony
indywidualnej.

Rozdziat 2

Zasadnicze wymagania
dla srodkéw ochrony indywidualnej

§ 7. 1. Srodki ochrony indywidualnej powinny:

1)} zapewniaé wystarczajaca ochrone przed wystepu-
jacymi zagrozeniami;

2) by¢ zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z wy-
maganiami ergonomii w taki sposob, aby w prze-
widywanych warunkach uzywania, do ktdrych sa
przeznaczone, uzytkownik mogt normalnie wyko-
nywac¢ wszystkie czynnosci w przypadku zagroze-
nia, korzystajagc rownoczesnie z odpowiedniej
ochrony na mozliwie najwyzszym osiggalnym po-
ziomie.

2. Przez ochrone na mozliwie najwyzszym o0sig-
galnym poziomie, ktory powinien byé wziety pod
uwage przy projektowaniu srodkéw ochrony indywi-
dualnej, nalezy rozumie¢ poziom, powyiej ktorego
niedogodnosci zwigzane z ich noszeniem uniemozli-
wiajg ich skuteczne uzywanie podczas narazenia na
zagrozenia lub uniemozliwiaja normalne wykonywa-
nie czynnosci.

3. Projektujac srodki ochrony indywidualnej, do
przewidywanych, zréznicowanych warunkéw uzytko-

wania, w ktérych mozna wydzieli¢ kilka poziomoéw
zagrozen, nalezy uwzgledni¢ odpowiednie klasy
ochrony.

4. Srodki ochrony indywidualnej powinny by¢ tak
zaprojektowane i wykonane, aby wykluczaty zagroze-
nia i inne niedogodnosci w przewidywanych warun-
kach uzytkowania:

1) materiaty, z ktorych sa wyprodukowane czesci
i materiaty uzyte do produkcji srodkéw ochrony
indywidualnej, tacznie z produktami ich rozktadu,
nie powinny wptywacé niekorzystnie na zdrowie
lub higiene uzytkownika;

2) wiasciwy stan powierzchni czeéci sktadowych; kaz-
da czesé sktadowa $rodkéw ochrony indywidual-
nej, ktéra ma kontakt lub tez ktéra potencjalnie
moze mieé¢ kontakt z uzytkownikiem podczas ich
uzywania, powinna by¢ gltadka, pozbawiona
ostrych brzegéw, wystepow i krawedzi zagrazajg-
cych okaleczeniem uzytkownika;

3) zminimalizowanie utrudnien dla uzytkownika;
wszelkie utrudnienia zwigzane z poruszaniem sie,
zmiang pozycji ciata i postrzeganiem zmystami
w wyniku uzywania srodkéw ochrony indywidual-
nej powinny by¢ zminimalizowane; jednoczesnie
nie moga one powodowadé wykonywania ruchdw
niebezpiecznych dla uzytkownika lub innych oséb.

5. Srodki ochrony indywidualnej powinny by¢ tak
zaprojektowane i wykonane, aby mozliwe byto ich fa-
twe i prawidtowe zatozenie na uzytkownika oraz pozo-
stawienie ich na wifasciwym miejscu przez przewidy-
wany okres uzytkowania, z uwzglednieniem panuja-
cych wokot warunkéw, wykonywanych ruchéw i przyj-
mowanych pozycji ciata. Z tego wzgledu nalezy zapew-
ni¢ mozliwo$¢ optymalnego dostosowania tych $rod-
kow do budowy ciata uzytkownika za pomoca wszel-
kich wtasciwych $rodkow, w szczegolnoséci odpowied-
nich systeméw regulacji i mocowania lub przez zapew-
nienie odpowiedniego zakresu rozmiarow.

6. Srodki ochrony indywidualnej powinny by¢
mozliwie jak najlzejsze, z zachowaniem wymaganej
wytrzymaltosci i skutecznosci ich dziatania.

7. Niezaleznie od zasadniczych wymagan, o kto-
rych mowa w 8 16—32, srodki ochrony indywidualnej
powinny by¢ odporne na dziatanie czynnikéw otocze-
nia, w przewidywanych warunkach ich uzywania.

§ 8. 1. Srodki ochrony indywidualnej przeznaczone
do ochrony uzytkownika przed kilkoma jednoczesnie
wystepujacymi zagrozeniami powinny by¢ tak zapro-
jektowane i wykonane, aby spetniaty wymagania wia-
sciwe dla kazdego z wystepujacych zagrozen, o kto-
rych mowa w § 16—32.

2. W przypadku gdy ten sam producent wprowa-
dza do obrotu kilka rodzajow srodkéw ochrony indy-
widualnej réznych klas lub rdznych typow, majacych
na celu zapewnienie ochrony sasiadujacych czesci cia-
fa przed tacznym dziataniem réznych zagrozen, srodki
te powinny hyé kompatybilne.
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§ 9. 1. Producent lub jego upowazniony przedsta-
wiciel, wprowadzajgc s$rodki ochrony indywidualnej
do obrotu, powinien dostarczy¢ instrukcje ich uzytko-
wania, zwana dalej , instrukcja”.

2. Instrukcja powinna zawieraé:

1) nazwe i adres producenta fub jego upowaznione-
go przedstawiciela;

2) sposéb przechowywania, uzywania, czyszczenia,
konserwacji, obstugi i dezynfekc}i srodkéw ochro-
ny indywidualnej;

3) informacje o:

a) zalecanych przez producenta s$rodkach czysz-
czacych, konserwujacych i dezynfekujacych,
ktdre nie beda negatywnie oddziatywad na uzyt-
kownika ésrodkéw ochrony indywidualnej oraz
na te srodki, jesli beda stosowane zgodnie z od-
powiednimi instrukcjami,

b) skutecznosci ochrony wynikajacej z badan tech-
nicznych wykonanych w celu sprawdzenia po-
ziomow lub klas ochrony, ktérymi charakteryzu-
ia sie srodki ochrony indywiduainej,

c) odpowiednim dodatkowym wyposazeniu $rod-
kéw ochrony indywidualnej i charakterystyce
ich czesci zamiennych,

d) klasie ochrony dla réznych poziomoéw zagrozen
i zwigzanych z tym ograniczen uzywania $rod-
kéw ochrony indywiduainej,

e) rodzaju opakowania wtasciwego do ich bez-
piecznego transportu;

4) date waznosci lub okres trwatosci srodkéw ochro-
ny indywidualnej lub ich okreslonych czesci skta-
dowych;

5) objasnienie wszelkich oznaczen;

6) nazwe, adres i numer identyfikacyjny jednostki no-
tyfikowanej uczestniczacej w procesie oceny zgod-
nosci srodkéw ochrony indywidualnej.

3. Instrukcja powinna byé opracowana doktadnie
i zrozumiale w jezyku polskim oraz w jezykach urzedo-
wych panstw przeznaczenia srodkéw ochrony indywi-
dualne;.

& 10. 1. Jezeli $rodki ochrony indywidualnej wypo-
saza si¢ w system regulacji, nalezy go zaprojektowacé
i wykonaé w sposdb uniemozliwiajgcy ustawienie nie-
prawidtowych parametréw regulacji dokonujacych sie
bez wiedzy uzytkownika w przewidywanych warun-
kach uzywania tych srodkéw.

2. Srodki ochrony indywidualnej zakrywajace chro-
nione czesci ciata powinny by¢ wtasciwie wentylowa-
ne, na tyle, na ile jest to mozliwe, aby ograniczy¢ wy-
dzielanie sig potu podczas ich uzywania. Jezeli speinie-
nie tego warunku nie jest mozliwe, srodki te powinny
byé wyposazone w uktady do wchtaniania potu.

3. Wszelkie ograniczenia pola widzenia, wywotane
przez srodki ochrony indywidualnej chroniace twarz,

oczy i drogi oddechowe, powinny by¢ zminimalizowa-
ne. Stopien optycznej neutralnosci wizjerdw, znajduja-
cych sie w srodkach ochrony indywiduainej, powinien
by¢ dostosowany do wykonywanych przez uzytkowni-
ka precyzyjnych i dtugotrwatych czynnosci.

4. Srodki, o ktérych mowa w ust. 3, jezeli jest to ko-
nieczne, powinny by¢ wyposazone w Srodki przeciw-
dziatajgce zaparowywaniu wizjeréw.

5. Srodki ochrony indywidualnej przeznaczone dla
uzytkownikoéw wymagajgcych korekcji wzroku powin-
ny by¢ dostosowane do ich noszenia wraz z okularami
lub szktami kontaktowymi.

§ 11. 1. Jezeli stopien starzenia srodkéw ochrony
indywidualnej moze mieé powazny wptyw na ich wia-
$ciwosci, na kazdym egzemplarzu srodkéw wprowa-
dzanych do obrotu lub na ich wymienialnych cze-
$ciach skltadowych nalezy, w sposdb trwaty i czytelny,
podac date ich produkgji i, jesli to mozliwe, date upty-
wu okresu trwatosci. Informacje te nalezy w sposéb
trwaty umiesci¢ na opakowaniu tych srodkdw.

2. Jezeli producent nie moze ustalié¢ okresu trwato-
§ci $rodkéw ochrony indywidualnej, dostarczona
przez niego instrukcja powinna zawieraé niezbedne in-
formacje umozliwiajace nabywcy lub uzytkownikowi
tych srodkéw ustalenie wtasciwej daty uptywu okresu
ich trwatosci, z uwzglednieniem poziomu jakosci tych
srodkéw, warunkéw ich sktadowania, uzywania,
czyszczenia, obstugi i konserwaciji.

3. Jezeli wyrazne i gwattowne zmniejszenie sku-
tecznosci ochrony, jaka zapewniajg srodki ochrony in-
dywidualnej, moze by¢ spowodowane zuzyciem w wy-
niku zalecanego przez producenta okresowego ich
czyszczenia lub konserwacji, producent powinien na
kazdym wprowadzanym do obrotu egzemplarzu takie-
go érodka umiescié, jesli to mozliwe, oznaczenie infor-
mujace o dopuszczalnej liczbie wykonywanych czyn-
nosci zwigzanych z czyszczeniem lub konserwacja, po
ktorych $rodek ochrony indywidualnej powinien by¢
poddany kontroli stanu technicznego lub wymianie.

4. W przypadku gdy na $rodku ochrony indywidu-
alnej nie umieszczono oznaczenia, o ktérym mowa
w ust. 3, informacja o dopuszczalnej liczbie wykony-
wanych czynnosci zwiagzanych z ich czyszczeniem lub
konserwacja powinna by¢ podana przez producenta
w instrukcji dotaczonej do kazdego egzemplarza tego
srodka.

5. Jezeli przewidywane warunki uzywania srodkow
ochrony indywidualnej wskazujg na ryzyko ich zaha-
czenia przez poruszajgce sie przedmioty, powoduijac
tym samym niebezpieczenstwo dla ich uzytkownika,
érodki te powinny posiadaé¢ odpowiednig wytrzyma-
fos$é, powyzej ktérej ich czesci sktadowe beda ulegaty
oderwaniu, eliminujac w ten sposdéb to zagrozenie.

§ 12. Srodki ochrony indywidualnej przeznaczone
do uzywania:

1) w atmosferze wybuchowej — powinny by¢ tak za-
projektowane i wykonane, aby nie mogty by¢ zro6-
dtem iskry lub tuku elektrycznego, spowodowa-
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nych odpowiednio uderzeniem lub elektryczno-
$cig statyczna, i nie mogly spowodowaé zaptonu
mieszaniny wybuchowej;

2) w naglych wypadkach tub do szybkiego zaktadania
albo zdejmowania — powinny by¢ tak zaprojekto-
wane i wykonane, aby czas potrzebny do ich zakta-
dania albo zdejmowania byt jak najkrotszy;
wszystkie elementy srodkdw ochrony indywidual-
nej, pozwalajace na prawidtowe ich zaktadanie al-
bo zdejmowanie, powinny umozliwiac szybka i fa-
twa ich obstuge.

§ 13. 1. Instrukcja dostarczana przez producenta
wraz ze $rodkami ochrony indywidualnej o konstrukcji
zlozonej, przeznaczonymi do ochrony przed zagroze-
niem zycia lub zagrozeniami, ktére moga powodowad
ciezkie i nieodwracalne uszkodzenie ciata lub utrate
zdrowia, w tym zmiany chorobowe, ktérych skutkow
wedtug producenta uzytkownik nie jest w stanie
stwierdzi¢ w odpowiednim czasie, powinna zawieraé
w szczegolnosci:

1} dane przeznaczone do wykorzystania wylacznie
przez kompetentne i przeszkolone osoby, ktére po-
siadajg kwalifikacje do ich wtasciwej interpretacji
i zapewnia bezpieczne stosowanie tych $rodkow
przez uzytkownika;

2) opis sposobu sprawdzania, czy $rodki ochrony in-
dywidualnej zostaty prawidtowo wyregulowane
i czy wiasciwie funkcjonujg podczas uzywania.

2. Jezeli $rodki ochrony indywidualnej sg wyposa-
zone w urzadzenia alarmowe uruchamiane w przy-
padku braku przewidzianego poziomu ochrony, urza-
dzenia te powinny by¢ zaprojektowane i umieszczone
w taki sposodb, aby uzytkownik odbierat sygnat alar-
mowy z tych urzadzen podczas ich uzywania w warun-
kach, do ktorych sa przeznaczone.

3. Czesci sktadowe $rodkow ochrany indywidual-
nej, ktére moga byé regulowane, odtaczane lub wy-
mieniane przez uzytkownika, powinny by¢ tak zapro-
jektowane i wytwarzane, aby czynnosci te mogty byé
wykonane bez uzycia narzedzi.

4. W przypadku gdy srodki ochrony indywidualnej
s3 wyposazone w urzadzenie umozliwiajgce potacze-
nie z innymi uzupetniajacymi urzadzeniami, mecha-
nizm taczacy powinien by¢ zaprojektowany i wykona-
ny w sposéb umozliwiajacy jego montaz tylko z wta-
$ciwymi uzupetlniajagcymi urzadzeniami.

5. Jezeli $rodki ochrony indywidualnej sag wyposa-
zone w urzadzenie do obiegu cieczy, urzadzenie takie
powinno by¢ tak zaprojektowane, dobrane i podtaczo-
ne, aby byta mozliwa wtasciwa wymiana cieczy w po-
blizu w petni chronionej czesci ciata uzytkownika $rod-
kow, niezaleznie od jego pozycji lub wykonywanych
ruchow w przewidywanych warunkach uzywania.

8 14. 1. Znaki identyfikacyjne lub rozpoznawcze,
odnoszace sie bezposrednio lub posrednio do bezpie-
czenstwa i zdrowia uzytkownika, umieszczone na

srodkach ochrony indywidualnej danego typu lub ro-
dzaju, powinny byé wykonane w formie znormalizo-
wanych piktogramoéw lub ideogramoéw oraz czytelne
przez przewidywany okres uzywania tych srodkow.

2. Znaki, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢
kompletne, dokfadne i na tyle zrozumiate, aby nie
mozna byto btednie ich interpretowac. Znaki zawiera-
jace wyrazy lub zdania powinny by¢ sformutowane
w jezyku polskim oraz w jezykach urzedowych panstw
przeznaczenia srodkéw ochrony indywidualine;j.

3. W przypadku gdy srodki ochrony indywidualnej
lub ich sktadniki sa zbyt mate, aby mozna byto umie-
$ci¢ na nich catosé lub cze$é niezbednych znakow,
o ktérych mowa w ust. 1, informacje dotyczaca tych
znakdw nalezy umiesci¢ na opakowaniu tych srodkow
i w instrukcji dostarczonej przez producenta.

§ 15. Srodki ochrony indywidualnej wykonane
z materiatu przeznaczonego do uzywania w warun-
kach, w ktérych obecnos$é¢ kazdego uzytkownika po-
winna by¢ wizualnie sygnalizowana, nalezy wyposa-
2y¢ w jeden lub wigcej wtasciwie rozmieszczonych
elementéw lub urzadzen emitujacych albo odbijaja-
cych promieniowanie widzialne o odpowiedniej inten-
sywnosci $wietlnej oraz wiasciwosciach fotometrycz-
nych i kolorymetrycznych.

§ 16. 1. Srodki ochrony indywidualnej zapobiega-
jace:

1) urazom spowodowanym przez spadajace lub wy-
stajgce przedmioty albo zderzeniom czesci ciata
z innymi przeszkodami, aby zapobiegaé zranie-
niom spowodowanym w szczegdlnosci przez
zgniecenie lub przektucie czesci chronionej przez
te $rodki — powinny zapewnia¢ amortyzowanie
uderzen przynajmniej do takiego poziomu energii
uderzenia, powyzej ktérego wymiary lub masa
srodka ochrony indywidualnej amortyzujacego
uderzenie uniemozliwiatyby efektywne ich uzywa-
nie w przewidywanym okresie;

2) upadkom z wysokosci lub ich skutkom — powinny
zawieraé uprzaz i podsystem taczaco-amortyzujgcy
potaczony z punktem kotwiczenia; srodki te powin-
ny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w prze-
widywanych warunkach ich uzywania droga spa-
dania uzytkownika byta zminimalizowana w celu
uniknigcia kolizji z przeszkodami, a sita hamowania
nie przekraczata wartosci progowej, powyzej ktorej
uzytkownik mégtby doznaé obrazen ciata lub na-
stapitoby zerwanie lub pekniecie ktdregokolwiek
z elementow, powodujac upadek uzytkownika;

3) upadkom spowodowanym przez poslizgniecie —
powinny by¢ zaprojektowane, wykonane i wypo-
sazone w dodatkowe elementy, aby zapewnialy
wystarczajgcg przyczepno$é przez zaczepienie
oraz tarcie z uwzglednieniem rodzaju, a takze sta-
nu powierzchni.

2. Srodki ochrony indywidualnej, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 2, powinny réwniez zapewnia¢ utrzyma-
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nie uzytkownika po wyhamowaniu upadku we wtasci-
wej pozycji, umozliwiajacej oczekiwanie na udzielenie
pomocy.

3. Instrukcja dostarczana wraz ze $rodkami ochro-
ny indywidualnej chronigcymi przed upadkiem z wy-
sokosci powinna zawieraé takze informacje o:

1) wymaganiach dotyczacych punktu kotwiczenia
i minimalnej wolnej przestrzeni znajdujacej sie po-
nizej uzytkownika;

2) wtasciwym sposobie zaktadania uprzezy i przyta-
czania podsystemu {aczaco-amortyzujacego do
punktu kotwiczenia.

§ 17. 1. Srodki ochrony indywidualnej zapobiega-
jace skutkom drgan mechanicznych powinny zapew-
nia¢ odpowiednie ttumienie wibracji szkodliwych dla
zagrozonych czesci ciata uzytkownika.

2. Wartos$é przyspieszen drgan przenoszonych na
uzytkownika nie powinna przekraczaé wartosci najwyz-
szych dopuszczalnych natezen okreslonych w przepi-
sach dotyczacych najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodo-
wisku pracy.

§ 18. Srodki ochrony indywidualnej chronigce cze-
$ci ciala przed uciskiem statycznym powinny w wy-
starczajacy sposdb amortyzowaé skutki ucisku, aby
zapobiegaé powaznym uszkodzeniom ciata i przewle-
ktym dolegliwosciom.

&8 19. Materiaty stosowane do produkcji srodkéw
ochrony indywidualnej i ich skfadniki przewidziane do
ochrony calego ciala lub jego czesci przed powierzch-
niowymi zranieniami, w szczego6lnosci otarciami, prze-
ktuciami, przecieciami i zgnieceniami oraz urazami,
o ktérych mowa w 8 16 i 17, powinny byé tak dobra-
ne, zaprojektowane i wykonane, aby zapewniaty wy-
starczajaca ochrone przed tymi zagrozeniami, w prze-
widywanych warunkach uzytkowania tych $rodkow.

§ 20. 1. Srodki ochrony indywidualnej zapobiega-
jace utonieciu, w szczegoinosci naramienniki, kamizel-
ki i kombinezony ratunkowe, powinny wyptywaé na
powierzchnie tak szybko, jak jest to mozliwe, bez za-
grozenia zdrowia ich uzytkownika, oraz utrzymywac
uzytkownika tych s$rodkéw na powierzchni, nawet
w przypadku utraty przytomnosci, w pozycji umozli-
wiajacej oddychanie, w oczekiwaniu na pomoc.

2. Srodki, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ cat-
kowicie lub cze$ciowo wykonane z materiatéw utrzy-
mujacych sig na powierzchni cieczy lub tez moga by¢
napetniane gazem uwalnianym recznie albo automa-
tycznie, a takze nadmuchiwane ustami.

3. Srodki ochrony indywiduainej, o ktérych mowa
w ust. 1, w przewidywanych warunkach uzywania po-
winny byé:

1) odporne na uderzenia o powierzchnig cieczy i na
czynniki Srodowiska zwigzane z cieczg, bez szkody
dla ich prawidtowego dziatania;

2) szybko i catkowicie napetniane gazem albo powie-
trzem.

4. Jezeli przewidywane szczeg6lne warunki uzy-
wania srodkéw ochrony indywidualnej tego wymaga-
ja, niektore rodzaje srodkéw zapobiegajacych utonie-
ciu powinny by¢:

1) wyposazone w urzadzenia nadmuchujace oraz
w swietlne lub dzwigkowe urzadzenia sygnalizuja-
ce;

2) wyposazone w urzadzenia do zaczepiania i przy-
mocowywania ciata, umozliwiajagce wyciagniecie
uzytkownika z cieczy;

3) przystosowane do dtugotrwatego uzywania w wa-
runkach statego zagrozienia uzytkownika, w przy-
padku gdyby wpadt on do cieczy lub w sytuacjach
wymagajacych zanurzenia sig¢ w niej.

§ 21. Srodki ochrony indywidualnej w postaci
odziezy umozliwiajgce skuteczne utrzymywanie sie na
powierzchni wody powinny zapewnia¢ uzytkownikowi
bezpieczenstwo podczas ich uzywania oraz umozli-
wiaé mu w szczegdlnosci ptywanie, ucieczke przed
niebezpieczenstwem lub ratowanie innych zagrozo-
nych utonieciem oséb, nie ograniczajac swobody ru-
chéw.

§ 22. 1. Srodki ochrony indywidualnej przeznaczo-
ne do zapobiegania szkodliwym skutkom hatasu po-
winny zmniejsza¢ hatas w takim stopniu, aby maksy-
malny poziom diwigku A odbierany przez uzytkowni-
ka, nie przekroczyt wartosci dopuszczalnych, okresio-
nych w przepisach, o ktorych mowa w 8§ 17 ust. 2.

2. Srodki, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny po-
siadaé etykiety wskazujace warto$¢ ttumienia hafasu
i wartos¢ wskaznika komfortu zapewnianego przez da-
ny $rodek, a jesli nie jest to mozliwe, etykiety nalezy
umiesci¢ na opakowaniu tego srodka.

§ 23. 1. lzolacyjno$é cieplna i odpornos$é¢ mecha-
niczna srodkéw ochrony indywidualnej przeznaczo-
nych do ochrony catego ciata uzytkownika lub czesci
jego ciata przed skutkami dziatania wysokiej tempera-
tury albo ognia powinny by¢ dostosowane do przewi-
dywanych warunkow uzywania tych srodkow.

2. Materiaty, z ktérych sg wykonane srodki ochro-
ny indywidualnej i sktadniki tych srodkéw przeznaczo-
ne do ochrony przed promieniowaniem cieplnym lub
cieptem konwekcyjnym, powinny posiada¢ odpowied-
ni wspotczynnik przenikania strumienia ciepinego
i wykluczac zapalenie sie tych srodkow.

3. W przypadku gdy powierzchnia zewnetrzna ma-
teriatéw, z ktérych sa wykonane srodki ochrony indy-
widualnej lub sktadnikéw tych srodkéw ochrony indy-
widualnej, powinna odbija¢ promieniowanie cieplne,
jej zdolno$é odbijania powinna by¢ dostosowana do
strumienia cieplnego w zakresie promieniowania pod-
czerwonego.
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4. Materiaty, z ktérych sg wykonane s$rodki ochro-
ny indywidualnej i sktadniki tych $rodkdw przeznaczo-
ne do krotkotrwatego uzywania w srodowisku pracy
o wysokiej temperaturze, a takze srodki ochrony indy-
widualnej, ktére moga by¢ narazone na dziatanie go-
racych rozpryskéw duzych ilosci roztopionych mate-
riatéw, powinny mie¢ izolacyjnos$é cieping uniemozti-
wiajacg przenikanie wigkszosci zakumulowanego cie-
pta az do czasu opuszczenia przez uzytkownika obsza-
ru niebezpiecznego i zdjgcia Srodkéw ochrony indywi-
dualne;j.

5. Materiaty, z ktorych sg wykonane srodki ochro-
ny indywidualnej i sktadniki tych $rodkdw:

1) narazone na rozpryski duzych ilosci goracych ma-
teriatbw — powinny zapewnia¢ wystarczajaca
amortyzacje uderzenn mechanicznych i zapobiegaé
urazom, o ktérych mowa w 8 16 17;

2) ktore moga przypadkowo mieé¢ kontakt z ptomie-
niami oraz te, ktdére sa uzywane do produkcji
sprzetu pozarniczego — powinny charakteryzowaé
sie odpornoscig na zapalenie, odpowiadajaca kla-
sie zagrozenia w przewidywanych warunkach uzy-
wania. Nie moga one topi¢ sie w zetknieciu z pto-
mieniem ani rozprzestrzenia¢ ptomieni.

§ 24. 1. Kompletne i gotowe do uzytku srodki
ochrony indywidualnej przeznaczone do ochrony
przed skutkami wysokiej temperatury lub ognia po-
winny spefnia¢ nastepujace wymagania:

1) ilo$¢ ciepta przenikajacego przez te srodki do ciata
uzytkownika powinna by¢ dostatecznie mata, aby
podczas ich uzywania nie nastepowata akumula-
cja ciepta w zagrozonej czeséci ciata, powodujaca
odczucie bolu lub zagrozenie zdrowia;

2) powinny zapaobiegaé przenikaniu cieczy lub pary
i nie powodowaé oparzen wynikajacych z kontak-
tu migdzy ich powtoka ochronng a uzytkownikiem;

3) jezeli sg wyposazone w urzadzenia:

a) chtodzace, przeznaczone do pochtaniania cie-
pta, dziatajace na zasadzie odparowania cieczy
lub sublimacji ciat statych — powinny by¢ tak
zaprojektowane i wykonane, aby uwalniane
substancje lotne byty odprowadzane na ze-
wnatrz powtoki ochronnej, a nie w kierunku
uzytkownika,

b) do oddychania — powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane w taki sposoéb, aby spetnialy swojag
funkcje ochronng w przewidywanych warun-
kach uzytkowania.

2. W instrukcji dotgczanej do kazdego egzemplarza
srodka ochrony indywidualnej, przeznaczonego do
krotkotrwatego uzywania w srodowisku pracy o wyso-
kiej temperaturze, producent zamieszcza informacje
niezbedne do okreslenia maksymalnego dopuszczal-
nego narazenia uzytkownika na cieplo przenikajgce
przez te srodki podczas ich uzywania zgodnie z ich
przeznaczeniem.

§ 25. 1. Srodki ochrony indywidualnej przeznaczo-
ne do ochrony catego lub czesci ciata uzytkownika
przed zimnem powinny charakteryzowaé sig izolacyj-
noscia cieplna i odpornoscia mechaniczng, odpowied-
nig w przewidywanych warunkach uzywania.

2. Materiaty, z ktérych sg wykonane $rodki, o kté-
rych mowa w ust. 1, i sktadniki tych srodkdw powinny
posiada¢ wskaznik przenikania strumienia cieplnego
tak maty, jak jest to wymagane w przewidywanych
warunkach ich uzywania.

3. Materiaty elastyczne i inne sktadniki srodkow
przeznaczonych do uzywania w $rodowisku o niskiej
temperaturze powinny zachowywac poziom elastycz-
nosci wymagany do wykonywania niezbednych ru-
chéw i przyjmowania odpowiednich pozycji.

4. Materiaty, z ktérych sa wykonane srodki ochro-
ny indywidualnej i sktadniki tych srodkdw, ktére moga
zostaé spryskane przez duze ilosci zimnych substanciji,
powinny zapewniaé¢ wystarczajagcg amortyzacje ude-
rzen mechanicznych oraz zapobiegac¢ urazom, o kté-
rych mowaw 8 16 17.

5. Kompletne i gotowe do uzytku $rodki ochrony
indywidualnej przeznaczone do ochrony przed utrata
ciepta powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) iloé¢ zimna przenikajagcego przez srodki ochrony in-
dywidualnej do uzytkownika powinna byé na tyle
mata, aby podczas noszenia tych srodkéw nie do-
pusci¢ do akumulacji zimna w jakimkolwiek punk-
cie chronionej czesci ciata — tacznie z koncami pal-
cOw u rak i nég — do poziomu, ktdry mogtby spo-
wodowac¢ odczucie bolu lub zagrozenia zdrowia;

2) zapobiega¢ przenikaniu takich cieczy jak woda
deszczowa i nie powodowaé¢ obrazen wynikaja-
cych z kontaktu miedzy ich powiloka ochronna
a uzytkownikiem:.

6. Jezeli srodki ochrony indywidualnej sg wyposa-
zone w urzadzenie do oddychania, urzagdzenie to po-
winno zachowywaé¢ swoje wtasciwosci ochronne
w przewidywanych warunkach uzywania.

7. W instrukcji dotaczanej do kazdego egzemplarza
srodkow ochrony indywidualnej przeznaczonych do
krétkotrwatego uzywania w $rodowiskach o niskiej
temperaturze producent zamieszcza informacje doty-
czgce maksymalnego dopuszczalnego narazenia uzyt-
kownika na zimno przenikajace przez dany s$rodek
ochrony indywidualnej.

§ 26. 1. Srodki ochrony indywidualnej przeznaczo-
ne do ochrony catego ciata lub jego czesci przed skut-
kami dziatania pradu elektrycznego powinny wiasci-
wie izolowaé uzytkownika przed napieciem, na ktore
moze byé on narazony w najbardziej niekorzystnych
przewidywanych warunkach uzywania tych srodkdow.

2. Materiaty, z ktérych sg wykonane $rodki ochro-
ny indywidualnej i sktadniki tych srodkéw, powinny
by¢ tak zaprojektowane, dobrane i potaczone, aby za-
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pewniaty jak najmniejszy przeptyw pradu elektryczne-
go przez powloke ochronng tych $rodkdw, mierzony
podczas wykonywanych prob przy napieciach odpo-
wiadajgcych napieciom, jakie moga wystapi¢ w wa-
runkach rzeczywistych. W kazdym przypadku prze-
ptyw pradu elektrycznego przez powtoke ochronng
srodkéw ochrony indywiduainej powinien byé niiszy
od maksymalnej ogodlnie przyjetej wartosci dopusz-
czalnej, odpowiadajacej progowi tolerancji organizmu
cztowieka.

3. Srodki ochrony indywidualnej przeznaczone
wylacznie do uzywania podczas pracy wykonywanej
przy instalacjach elektrycznych, ktdre sg lub mogg
by¢ pod napieciem, powinny posiada¢ oznaczenie
umieszczone rowniez na opakowaniu, okreslajgce
w szczegolnosci:

1) klase srodka ochrony indywidualnej lub odpowia-
dajace jej napiecie robocze;

2) numer seryjny | date produkcji tego srodka.

4. Na powtoce ochronnej srodkéw, o ktérych mo-
wa w ust. 3, nalezy pozostawi¢ wolne miejsce na wpi-
sanie dat przekazania srodkéw do uzywania i przepro-
wadzania okresowych badan lub kontroli.

5. Producent srodkdw, o ktérych mowa w ust. 1,
powinien w instrukcji zamiesci¢ informacje dotyczace
szczegotowego przeznaczenia tego rodzaju srodkéw
oraz zakresu i czestotliwosci badan wtasciwosci izola-
cyjnych, ktére powinny byé przeprowadzane w okre-
sie uzytkowania srodkéw ochrony indywidualne;j.

§ 27. 1. Srodki ochrony indywidualnej zapobiega-
jace ostrym lub chronicznym chorobom oczu wywota-
nym przez niejonizujgce promieniowanie optyczne po-
winny pochtaniaé lub odbija¢ promieniowanie w szko-
dliwym pasmie widma, na poziomie odpowiadajagcym
okreslonemu stopniowi ochrony. Jednoczeénie musi
by¢ zapewnione postrzeganie kontrastéw i mozliwosé
rozpoznawania koloréw oraz przepuszczanie promie-
niowania widzialnego, ktérego poziom jest rowniez
okreslony dla poszczegdlnych stopni ochrony.

2. Srodki stosowane do ochrony oczu powinny byé
tak zaprojektowane i wykonane, aby dla kazdej szko-
dliwej dtugosci fali widmowy wspdtczynnik przepusz-
czania byt taki, aby gestos$é¢ strumienia energii szkodli-
wego promieniowania, jaka moze dotrze¢ do oczu
uzytkownika przez filtr stosowanych srodkdw, byta jak
najmniejsza i nie przekraczata dopuszczalnej wartosci
tego promieniowania.

3. Jakosé srodkéw ochrony indywidualnej stoso-
wanych do ochrony oczu nie moze sie pogarszacd i nie
moga one traci¢ swoich wtasciwosci w zwiagzku z dzia-
taniem promieniowania.

4. Srodki ochrony indywidualnej stosowane do
ochrony oczu powinny by¢ oznaczone. Oznaczenie po-
winno okreslaé stopien ochrony odpowiedni dla da-
nych zagrozen.

5. Filtry przeznaczone do ochrony oczu przed pro-
mieniowaniem zrédet jednego typu powinny by¢ kla-
syfikowane w rosngcym porzadku ich stopni ochrony.

6. Producent powinien umiesci¢ na kazdym eg-
zemplarzu fiftra ochronnego oznaczenie okreslajace
stopieri ochrony odpowiedni dla danego zagrozenia.

7. Instrukcja dostarczana wraz ze srodkami, o kto-
rych mowa w ust. 1, powinna réwniez zawiera¢ infor-
macje dotyczace krzywej przepuszczania wartosci pro-
mieniowania, majace na celu umozliwienie dobrania
najodpowiedniejszych srodkéw ochrony indywidual-
nej, z uwzglednieniem czynnikdéw wiasciwych dla rze-
czywistych warunkdow ich uzywania, w szczegdinosci
odiegtosé¢ od zrodta i rozktad widmowy energii pro-
mieniowania w tej odiegfosci.

§ 28. 1. Materialy, z ktorych sa wykonane $rodki
ochrony indywidualnej i sktadniki tych srodkow, prze-
znaczone do ochrony catego ciata lub czesci ciata przed
skazeniami radioaktywnymi, w tym radioaktywnymi
pytami, gazami, cieczami lub ich mieszaninami, powin-
ny by¢ tak zaprojektowane, wykonane, dobrane i pota-
czone, aby skutecznie zapobiegaly przenikaniu tych
substancji w przewidywanych warunkach uzywania.

2. W zaleinosci od rodzaju i stanu substancji, o kté-
rych mowa w ust. 1, niezbedna szczelnos$é srodkow
ochrony indywidualnej i sktadnikéw tych srodkéw mo-
ze byé uzyskana przez zastosowanie nieprzepuszczal-
nej powtoki ochronnej albo za pomoca odpowiednich
srodkdw, w szczegdinosci systeméw wentylacyjnych
i cisnieniowych, zaprojektowanych w celu zapobieze-
nia ponownemu rozpraszaniu si¢ tych substancji.

3. Substancje odkazajace stosowane w procesie
odkazania srodkéw ochrony indywidualnej skazonymi
substancjami, o ktérych mowa w ust. 1, nie mogag
ogranicza¢ mozliwoséci ponownego uzycia tych $rod-
kéw, w przewidywanym okresie trwatosci.

§ 29. 1. Srodki ochrony indywidualnej przeznaczo-
ne do zapewnienia petnej ochrony uzytkownika przed
zewnetrznym napromieniowaniem lub, jezeli jest to
niemozliwe, do zapewnienia ttumienia tego napro-
mieniowania powinny by¢ tak zaprojektowane i wyko-
nane, aby przeciwdziataty tylko stabemu promienio-
waniu elektronowemu, w szczegolnosci beta lub foto-
nowemu, w szczegéinosci X, gamma.

2. Materiaty, z ktérych sg wykonane s$rodki, o kté-
rych mowa w ust. 1, i sktadniki tych $rodkéw powinny
by¢ zaprojektowane, potaczone i dobrane w sposéb
zapewniajacy niezbedny poziom ochrony, wymagany
w przewidywanych warunkach uzywania, nie powodu-
jac jednoczesnie przediuzenia okresu naraienia uzyt-
kownika na promieniowanie, wynikajacego z utrud-
nien w wykonywaniu ruchow, przyimowaniu odpo-
wiednich pozyciji ciata i przemieszczaniu sie, oraz spet-
nia¢ wymagania, o ktérych mowa w 8§ 7 ust. 6.

3. Srodki, o ktérych mowa w ust. 1, powinny po-
siada¢ oznaczenie zawierajace informacje o rodzaju
i grubosci materiatéw, z ktérych sg wykonane.
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§ 30. 1. Srodki ochrony indywidualnej przeznaczo-
ne do ochrany uktadu oddechowego powinny umozli-
wiaé dostarczenie uzytkownikowi tych $rodkéw po-
wietrza nadajgcego sie do oddychania, gdy znajduje
sie on w zanieczyszczonej atmosferze lub w atmosfe-
rze o niedostatecznej zawartosci tlenu.

2. Powietrze, o ktorym mowa w ust. 1, musi by¢é
uzyskiwane za pomoca odpowiednich metod, w szcze-
g6lInosci przez filtrowanie zanieczyszczonego powie-
trza przez srodki ochrony indywiduainej albo dostar-
czenie przewodami z niezanieczyszczonego zrodta.

3. Materiaty, z ktérych sa wykonane srodki ochro-
ny indywidualnej, o ktérych mowa w ust. 1, oraz
sktadniki tych srodkéw powinny by¢ tak zaprojektowa-
ne, dobrane i potaczone, aby zapewniatly uzytkowniko-
wi wiasciwe oddychanie i higiene oddychania przez
caty okres stosowania w przewidywanych warunkach
uzywania.

4. Szczelno$é czesci twarzowej, spadek cisnienia
podczas wdychania powietrza, a takie w przypadku
zastosowania sprzetu oczyszczajacego skutecznos$é
oczyszczania powietrza, powinny dostatecznie chronié
przed przenikaniem z atmosfery zanieczyszczen szko-
dliwych dla zdrowia i higieny uzytkownika.

5. Srodki ochrony indywidualnej, o ktérych mowa
w ust. 1, powinny by¢ oznaczone znakiem identyfika-
cyjnym producenta oraz informacjg o szczegétowych
charakterystykach sprzetu. Informacja wraz z instruk-
cia powinny umozliwiaé¢ przeszkolonemu i wykwalifi-
kowanemu uzytkownikowi tych srodkéw prawidtowe
ich stosowanie.

6. W instrukcji dotgczonej do sprzetu oczyszczaja-
cego producent zamieszcza informacje o maksymal-
nym okresie sktadowania sprzetu nowego i przecho-
wywaniu w oryginalnych opakowaniach.

§ 31. 1. Srodki ochrony indywidualnej przeznaczo-
ne do zapobiegania kontaktowi powierzchniowemu
catego ciata uzytkownika lub czeéci ciata, w tym skéry
i oczu, z substancjami niebezpiecznymi lub czynnikami
zakaznymi, powinny chroni¢ przed przedostawaniem
si¢ lub przenikaniem tych substancji przez powtoke
ochronng w przewidywanych warunkach uzywania.

2. Materialy, z ktérych sg wykonane $rodki ochrony
indywidualnej, o ktérych mowa w ust. 1, i skiadniki
tych srodkéw powinny by¢ tak zaprojektowane, dobra-
ne i potaczone, aby zapewniaty, na ile jest to mozliwe,
catkowita szczelnosé, ktora pozwoli na dtugotrwate ca-
todzienne uzywanie srodkdw ochrony indywidualnej,
a jezeli jest to niemozliwe, powinny zapewniac¢ szczel-
nos¢ ograniczong w skroconym okresie uzywania.

3. W przypadku gdy niebezpieczne substancje lub
czynniki zakazne posiadajg wysoki stopien zdolnosci
przenikania ze wzgledu na swoje wtasciwosci lub
przewidywane warunki uzywania, srodki ochrony in-
dywiduainej powinny by¢ poddawane badaniom ma-
jacym na celu ich klasyfikacje w zaleznosci od skutecz-
nosci ich dziatania.

4. Srodki ochrony indywidualnej, ktore sa uznane
za zgodne ze specyfikacja badan, o ktdrych mowa
w ust. 3, powinny byé zaopatrzone w informacje za-
wierajacg w szczegdinosci nazwy, a jezeli jest to nie-
mozliwe — oznaczenia substancji uzytych podczas ba-
dan oraz okres, w ktérym bedzie zapewniona ochrona.

5. W instrukcji dotaczonej do srodkdw, o ktérych
mowa w ust. 1, producent zamieszcza objasnienia
uzytych oznaczen substancji, o ktérych mowa w ust. 4,
szczeg6towy opis badan oraz wszelkie informacje nie-
zbedne do okresienia maksymalnego dopuszczalnego
okresu uzywania takich srodkow w réznych przewidy-
wanych warunkach.

§ 32. 1. Urzadzenia stuzgce do oddychania
w sprzecie do nurkowania powinny zapewniac¢ dostar-
czanie uzytkownikowi mieszanki gazowej przeznaczo-
nej do oddychania, ze szczegdlnym uwzglednieniem
maksymalnej gtebokosci zanurzenia.

2. W przypadkach gdy wymagaja tego przewidy-
wane warunki uzywania, wyposazenie sprzetu do nur-
kowania powinno sktadaé sie z:

1} ubrania chronigcego przed ci$nieniem wynikajg-
cym z gtebokosci zanurzenia, spetniajagcego wyma-
gania, o ktérych mowa w 8 18, lub przed zimnem,
spetniajgcego wymagania, o ktérych mowa w § 25;

2) urzgdzenia alarmowego przeznaczonego do szyb-
kiego ostrzegania o zblizajgcym sie braku dostar-
czania mieszanki gazowej do oddychania, spetnia-
jacego wymagania, o ktérych mowa w 8§ 13 ust. 2;

3) kombinezonu ratunkowego umozliwiajagcego po-
wrbét na powierzchnie wody, spefniajacego wyma-
gania, o ktérych mowa w 8§ 21.

Rozdziat 3

Procedury oceny zgodnosci
oraz sposob oznakowania
srodkow ochrony indywidualnej

§ 33. Producent lub jego upowazniony przedstawi-
ciel przed wprowadzeniem do obrotu okreslonego
srodka ochrony indywidualnej kompletuje dokumen-
tacje wymagana dla tego $rodka, w celu przedstawie-
nia jej na zadanie wiasciwych wiadz.

§ 34. 1. Producent lub jego upowazniony przedsta-
wiciel przed rozpoczeciem seryjnej produkcji srodkdw
ochrony indywidualnej innych niz wymienione
w ust. 3 powinien przedstawi¢ egzemplarz wzoru
srodka ochrony indywidualnej do oceny typu WE,
o ktdrej mowa w § 38.

2. Ocena typu WE nie jest wymagana w przypadku
srodkéw ochrony indywidualnej zaliczanych do $rod-
kow o prostej konstrukcji, jezeli projektant uznat, ze
uzytkownik moze sam oceni¢ poziom skutecznosci ich
dziatania w stosunku do minimalnych zagrozen, kto-
rych skutki, jezeli sg stopniowo narastajace, moga byé
tatwo i we witasciwym czasie zidentyfikowane.
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3. Srodki ochrony indywidualnej zaliczane do $rod-
kéw o prostej konstrukcji obejmujg wytgcznie $rodki
przeznaczone do ochrony przed:

1) dziataniami czynnikdw mechanicznych, ktérych
skutki sg powierzchniowe;

2) srodkami czyszczacymi o stabym dziataniu i tatwo
odwracalnych skutkach dziatania;

3) zagrozeniami zwigzanymi z manipulacja goracymi
przedmiotami, ktéra nie naraza uzytkownika na
temperature wyzszg niz 50 °C (323 K) lub tez na
niebezpieczne uderzenia;

4) czynnikami atmosferycznymi, bez uwzgledniania
czynnikéw wyjatkowych i ekstremalnych;

5) stabymi uderzeniami i drganiami, ktére nie maja
wplywu na istotne dla zycia obszary ciata i ktorych
skutki nie moga spowodowaé nieodwracalnych
uszkodzen ciata;

6) swiattfem stonecznym.

4. Srodki ochrony indywidualnej zaliczane do $rod-
kéw o ztozonej konstrukcji przeznaczone do ochrony
przed zagrozeniem zycia lub przed zagrozeniami, ktore
moga powodowaé powazne i nieodwracalne uszko-
dzenia ciata lub zmiany chorobowe, a ktérych bezpo-
$rednich skutkéw dziatania, wedtug projektanta, uzyt-
kownik nie jest w stanie zidentyfikowa¢ w odpowied-
nim czasie, podlegaja, w zaleznosci od wyboru produ-
centa, procedurze, o ktérej mowa w § 40, albo proce-
durze, o ktérej mowa w § 41.

5. Do srodkéw ochrony indywidualnej o ztozonej
konstrukcji zalicza sie:

1) sprzet ochrony uktadu oddechowego chronigcy
przed stafymi lub ciektymi aerozolami badZ tez
draznigcymi, niebezpiecznymi, toksycznymi lub
radiotoksycznymi gazami;

2) sprzet ochrony uktadu oddechowego, zapewniaja-
cy peing izolacje od atmosfery, tacznie ze sprze-
tem uzywanym do nurkowania;

3) srodki zapewniajgce ograniczong w czasie ochro-
ne przed zagrozeniami chemicznymi lub promie-
niowaniem jonizujacym;

4) sprzet ratowniczy do uzytku w srodowiskach o wy-
sokiej temperaturze, ktérych skutki sg poréwny-
walne do dziatania powietrza o temperaturze
100 °C (373 K) iub wyiszej i w ktérych moze wy-
stepowac promieniowanie podczerwone, ptomie-
nie lub duze rozpryski roztopionego materiatu;

5) sprzet ratowniczy do uzytku w srodowiskach o ni-
skie] temperaturze, ktérych skutki sa poréwny-
walne do dziatania powietrza o temperaturze
~50 °C (223 K) lub nizszej;

6) srodki chronigce przed upadkiem z wysokosci;

7) srodki chronigce przed zagrozeniami elektryczny-
mi, niebezpiecznym napieciem pradu elektryczne-
go lub takie, ktore sa uzywane jako izolatory pod-
czas wykonywania prac pod wysokim napieciem.

§ 35. 1. Producent lub jego upowazniony przedsta-
wiciel przedstawia wtasciwym wtadzom dokumenta-
cje, o ktérej mowa w & 33. Dokumentacja powinna za-
wierac¢ informacje o dziataniach podjetych przez pro-
ducenta w celu zapewnienia zgodnosci srodka ochro-
ny indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami okre-
slonymi w rozporzadzeniu.

2. W przypadku srodkéw ochrony indywidualne;j
innych niz srodki o prostej konstrukcji dokumentacja,
o ktorej mowa w § 33, powinna takze zawieraé:

1) dokumentacje techniczna $rodkéw ochrony indy-
widualnej obejmujaca:

a) rysunki zbiorcze i szczegéfowe wraz z niezbed-
nymi wyliczeniami oraz wynikami badan proto-
typu w takim zakresie, w jakim jest to niezbed-
ne do stwierdzenia ich zgodnosci z zasadniczy-
mi wymaganiami,

b) wykaz zasadniczych wymagan i norm zharmo-
nizowanych lub innych wymagan, o ktérych
mowa w & 7—32, zastosowanych przy projekto-
waniu danego wzoru $rodka ochrony indywidu-
alnej;

2) opis stosowanych przez producenta urzadzen kon-
trolno-pomiarowych, przeznaczonych do kontroli
zgodnosci produkcji sSrodkéw ochrony indywidual-
nej z normami zharmonizowanymi lub innymi wy-
maganiami technicznymi oraz do utrzymania od-
powiedniego poziomu jakosci produkcji tych srod-
kéw;

3) kopie instrukcji przeznaczonej dla uzytkownika.

8§ 36. 1. Producent lub jego upowazniony przedsta-
wiciel wystawia dla $rodkéw ochrony indywidualnej
deklaracje zgodnos$ci WE.

2. Deklaracja zgodnosci WE powinna zawieraé:

1) nazwe i adres producenta oraz jego upowaznione-
go przedstawiciela, jezeli jest ustanowiony na ob-
szarze Unii Europejskiej;

2) petny opis $rodka ochrony indywidualnej, w szcze-
géinosci z podaniem nazwy, typu, numeru seryj-
nego;

3) oswiadczenie, ze nowy $rodek ochrony indywidu-
alnej jest zgodny z postanowieniami niniejszego
rozporzadzenia oraz z normami zharmonizowany-
mi, o ile zostaty zastosowane; nalezy podaé numer
norm — dla srodkéw ochrony indywidualnej,
o ktérych mowa w 8 34 ust. 21i 3;

4) oswiadczenie, ze nowy $rodek ochrony indywidu-
alnej jest identyczny ze srodkiem ochrony indywi-
dualnej bedacym przedmiotem certyfikatu oceny
typu WE z podaniem numeru certyfikatu, wydane-
go przez jednostke notyfikowang z podaniem na-
zwy, adresu i numeru jednostki notyfikowanej;

5) oswiadczenie, ze nowy $rodek ochrony indywidu-
alnej podlega procedurze okreslonej w § 40 albo
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§ 41 pod nadzorem jednostki notyfikowanej z po-
daniem nazwy, adresu i numeru jednostki notyfi-
kowanej;

6) miejsce i date jej sporzadzenia;

7) imie i nazwisko osoby upowaznionej do ztozenia
podpisu w imieniu producenta albo jego upowaz-
nionego przedstawiciela.

§ 37. W procedurach oceny zgodnosci na etapie
projektowania i produkcji srodkéw ochrony indywidu-
alnej innych niz okreslone w 8 34 ust. 3 uczestnicza
jednostki notyfikowane, ktére powinny spetnia¢ kryte-
ria okreslone w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnosci oraz nastepujace
dodatkowe kryteria:

1) dysponowac niezbednymi srodkami oraz wyposa-
zeniem;

2) pracownicy powinni posiadaé¢ odpowiednie kompe-
tencje techniczne i kierowad sie etyka zawodowag;

3) podczas przeprowadzania badan, przygotowywa-
nia raportéw, wydawania certyfikatow i wykony-
wania nadzoru okres$lonych w rozporzadzeniu pra-
cownicy powinni by¢ niezalezni od wszystkich ko,
grup i oséb, bezposrednio lub posrednio zaintere-
sowanych $rodkami ochrony indywidualnej.

§ 38. 1. Ocena typu WE jest procedurg, poprzez
ktora jednostka notyfikowana stwierdza, ze okreslony
wzor srodka ochrony indywidualinej spetnia wymaga-
nia okreslone w rozporzadzeniu.

2. Producent lub jego upowazniony przedstawiciel
sktada wniosek o ocene typu WE w jednej jednostce
notyfikowanej, wiasciwej dla danego érodka ochrony
indywidualnej.

3. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 2, powinien za-
wieraé:

1) nazwe i adres producenta lub jego upowaznione-
go przedstawiciela oraz nazwe i adres zaktadu pro-
dukujacego okreslony srodek ochrony indywidual-
nej;

2) dokumentacje, o ktdérej mowa w 8§ 33.

4. Do wniosku, 0 ktérym mowa w ust. 2, powinna
byé dotaczona odpowiednia liczba egzemplarzy wzoru
srodka ochrony indywidualnej, niezbedna do przepro-
wadzenia oceny zgodnosci.

5. Jednostka notyfikowana przeprowadza ocene
typu WE na podstawie:

1) oceny dokumentacji technicznej okreslonej w § 35,
w celu sprawdzenia, czy zostaty uwzglednione wy-
magania norm zharmonizowanych;

2) oceny wzoru srodka ochrony indywidualnej przez:

a) sprawdzenie, czy srodek ten zostat wyproduko-
wany zgodnie z dokumentacja techniczng,

b} sprawdzenie, czy srodek ten moze by¢ uzywany
bezpiecznie zgodnie z jego przeznaczeniem,

c) przeprowadzenie niezbednych badan i spraw-
dzenie zgodnosci wzoru érodka ochrony indy-
widualnej z normami zharmonizowanymi.

6. Jezeli podczas przeprowadzania oceny typu WE
jednostka notyfikowana stwierdzi, ze producent nie
zastosowat lub czeéciowo zastosowat normy zharmo-
nizowane, lub gdy normy takie nie istnieja, jednostka
notyfikowana:

1) przed przeprowadzeniem oceny dokumentaciji
technicznej sprawdza, czy producent zastosowat
odpowiednie specyfikacje w odniesieniu do za-
sadniczych wymagan;

2) przeprowadza niezbedne oceny i badania celem
stwierdzenia zgodnosci wzoru ze specyfikacjami
zastosowanymi przez producenta pod warunkiem,
ze specyfikacje te sa odpowiednie dla danych za-
sadniczych wymagan.

§ 39. 1. Jezeli wzdr $rodka ochrony indywidualnej
poddany ocenie typu WE odpowiada wymaganiom
okreslonym w odpowiednich przepisach, jednostka
notyfikowana wydaje wnioskodawcy certyfikat oceny
typu WE i powiadamia o tym niezwiocznie wniosko-
dawce.

2. Certyfikat powinien zawiera¢ wyniki oceny ty-
pu WE oraz informacje o warunkach jego wydania,
opisy i rysunki niezbedne do identyfikacji ocenianego
$rodka ochrony indywidualnej.

3. Jednostka notyfikowana, na wniosek Komisji
Europejskiej, innych jednostek notyfikowanych i wita-
$ciwych organdw innych panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej, moze przekazac kopie wydanego certyfi-
katu oceny typu WE, a w uzasadnionych przypadkach
— réwniez kopie dokumentacji technicznej i sprawoz-
dania z przeprowadzonych badan i ocen.

4. Producent lub jego upowazniony przedstawiciel
przechowujg dokumentacje techniczng, o ktdrej mowa
w § 35, przez okres 10 lat od daty wprowadzenia do
obrotu srodka ochrony indywiduaine;j.

5. Jednostka notyfikowana, ktora odmowita wyda-
nia certyfikatu oceny typu WE, powiadamia o tym in-
ne jednostki notyfikowane.

6. Jezeli jednostka notyfikowana wycofa certyfikat
oceny typu WE, informuje o tym organ, ktéry jednost-
ke notyfikowat.

§ 40. 1. Kontrola jakosci wyprodukowanych srod-
kéw ochrony indywidualnej jest procedura, zgodnie
Z ktéra:

1) producent podejmuje wszelkie niezbedne dziatania
w celu zapewnienia, aby proces produkcji, tacznie
z ostateczna kontrolg i badaniami wyprodukowa-
nych s$rodkow ochrony indywidualnej, zapewnit
jednorodnos$¢ ich produkcji i zgodnosé z typem
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opisanym w certyfikacie oceny typu WE oraz z od-
powiednimi zasadniczymi wymaganiami w zakre-
sie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, okreslony-
mi w rozporzadzeniu;

2) jednostka notyfikowana wybrana przez producen-
ta przeprowadza niezbedne kontrole procesu pro-
dukcji $rodkéw ochrony indywidualnej, co naj-
mniej raz w roku;

3) w ramach kontroli, o ktérych mowa w pkt 2, jed-
nostka notyfikowana pobiera odpowiednie prébki
wzoru srodkéw ochrony indywidualnej i dokonuje
ich oceny na podstawie przeprowadzonych badan
okreslonych w normach zharmonizowanych lub
badan niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
wzoru tych srodkéw z zasadniczymi wymaganiami.

2. W razie trudnosci zwiazanej z oceng zgodnosci
pobranych prébek — gdy jednostka notyfikowana,
o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, jest inna jednostka niz ta,
ktora wydata certyfikat oceny typu WE — jednostka ta
powinna sig skontaktowaé z jednostka, ktéra wydata
certyfikat oceny typu WE,

3. Jednostka notyfikowana przekazuje producento-
wi sprawozdanie z przeprowadzonych badan, o ktérych
mowa w ust, 1 pkt 3. Jezeli w sprawozdaniu zostanie
stwierdzone, ze produkcja nie jest jednorodna lub ze
poddany badaniu srodek ochrony indywidualnej nie
odpowiada typowi opisanemu w certyfikacie oceny ty-
pu WE, lub nie odpowiada zasadniczym wymaganiom,
jednostka notyfikowana podejmuje odpowiednie dzia-
fania w stosunku do stwierdzonych uchybien i informu-
je o tym ministra wtasciwego do spraw gospodarki.

4. Producent udostepnia sprawozdanie, o ktdrym
mowa w ust. 3, na uzasadniony wniosek zaintereso-
wanych podmiotow.

§ 41. 1. System zapewnienia jakosci produkcji WE
przez monitorowanie jest procedura, zgodnie z ktorg:

1) producent utrzymuje odpowiedni system zapew-
nienia jakosci produkcji WE, obejmujgcy proces
produkcji srodkéw ochrony indywidualnej;

2) producent wystepuje z wnioskiem do wybranej
jednostki notyfikowanej o dokonanie oceny i za-
twierdzenie jego systemu zapewnienia jakosci
produkcji WE;

3) w ramach systemu zapewnienia jakosci produk-
cji WE kazdy egzemplarz srodkéw ochrony indywi-
dualnej powinien byé poddany ocenie i badaniu,
o ktérym mowa w § 40 ust. 1 pkt 3, celem spraw-
dzenia zgodnosci tych srodkéw z odpowiednimi
zasadniczymi wymaganiami.

2. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, powi-
nien zawierad:

1) informacje o rodzaju produkowanych s$rodkow
ochrony indywidualnej, a w przypadku gdy jest to
wskazane — rowniez dokumentacje dotyczaca za-
twierdzonego wzoru tych srodkéw;

2) zobowigzanie do wypetnienia obowigzkéw wyni-
kajacych z systemu zapewnienia jakosci produkg;ji
WE oraz utrzymywania jego adekwatnosci i sku-
tecznosci;

3) dokumentacje dotyczgca systemu zapewnienia ja-
kosci produkcji WE, zawierajaca opis:

a) celéw zapewnienia jakosci, schematu organiza-
cyjnego, zakresu odpowiedzialnosci kierownic-
twa i jego kompetencji do utrzymywania odpo-

wiedniej jakosci produkowanych srodkow
ochrony indywidualnej,
b) metod przeprowadzanych kontroli i badan

$rodkéw ochrony indywidualnej oraz warun-
kow skiadowania po wyprodukowaniu tych
srodkdw,

c) srodkow, ktore zostang zastosowane w celu
sprawdzenia skutecznosci funkcjonowania sys-
temu zapewnienia jakosci produkcji WE.

3. Jednostka notyfikowana, dokonujac oceny sys-
temu zapewnienia jakosci produkcji WE, powinna
stwierdzi¢, czy spetnia on wymagania, o ktérych mo-
wa w ust. 1 pkt 3. Przyjmuje sie, ze wymagania te sa
spetnione w przypadku stosowania systeméw zapew-
nienia jakosci produkcji WE zgodnych z wtasciwymi
normami zharmonizowanymi.

4, Jednostka notyfikowana przeprowadzajaca au-
dyt systemu zapewnienia jakosci produkcji WE doko-
nuje oceny poszczegodinych elementéow tego systemu,
w szczego6lnosci sprawdza, czy system ten zapewnia
zgodnosé¢ produkowanych srodkéw ochrony indywi-
duainej z zatwierdzonym wzorem tych srodkow.

5. Jednostka notyfikowana przekazuje producen-
towi raport z przeprowadzonej oceny, o ktérej mowa
w ust. 4, wraz ze stanowiskiem i wnioskami wynikaja-
cymi z audytu.

6. Producent niezwtocznie powiadamia jednostke
notyfikowang, ktéra dokonata oceny systemu zapew-
nienia jakosci produkcji WE, o planowanych zmianach
tego systemu. Jednostka notyfikowana sprawdza pro-
ponowane zmiany i ocenia, czy zmieniony system za-
pewnienia jakosci produkcji WE bedzie spetnia¢ wy-
magania. O podjetej decyzji w tej sprawie jednostka
notyfikowana powiadamia producenta. Zawiadomie-
nie powinno zawiera¢ wyniki sprawdzenia i uzasad-
nienie decyzji w sprawie oceny.

§ 42. 1. Jednostka notyfikowana sprawuje nadzoér
nad zatwierdzonym systemem zapewnienia jakosci
produkcji WE, w celu potwierdzenia, ze producent pra-
widtowo wypetnia obowiazki wynikajgce z zatwierdzo-
nego systemu.

2. Jednostka notyfikowana sprawuje nadzor,
o ktérym mowa w ust. 1, zgodnie z nastepujgcg pro-
cedurg:

1) producent upowaznia jednostke notyfikowana do
przeprowadzenia inspekcji stanowisk badawczych,
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miejsc sktadowania i kontroli srodkdw ochrony in-
dywidualnej oraz udostepnia do wgladu niezbedna
dokumentacije, w szczegdélnosci:

a) dokumentacje systemu zapewnienia jakosci
produkcji WE,

b} dokumentacje techniczna,
c) ksiegi jakosci;

2) jednostka notyfikowana przeprowadza u producen-
ta okresowe audyty w celu stwierdzenia, czy produ-
cent utrzymuije i stosuje zatwierdzony system jako-
$ci, oraz dostarcza kopie raportow z tych audytow;

3) jednostka notyfikowana moze dokonywac nieza-
powiedzianych wizytacji u producenta, z ktérych
sporzadza raport i dostarcza go producentowi.

3. Producent udostepnia raport z audytéw i wizyta-
cji, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, na uzasadniony
whniosek zainteresowanych podmiotéw.

§ 43. 1. Producent umieszcza oznakowanie CE na
érodkach ochrony indywidualnej, ktére spetniaja za-
sadnicze wymagania okreslone w rozporzadzeniu oraz
zostalty poddane procedurom oceny zgodnosci.
W przypadku srodkéw ochrony indywidualnej, o kto-
rych mowa w § 34 ust. 4 i 5, obok oznakowania CE
umieszcza sie numer identyfikacyjny jednostki notyfi-
kowanej, ktéra ocenia system kontroli produkowa-
nych srodkéw ochrony indywidualne;j.

2. Oznakowanie CE powinno byé umieszczone na
kazdym egzemplarzu $rodka ochrony indywidualnej
w sposob widoczny, czytelny i odporny na zatarcie
przez caty okres uzywania tego $rodka. Jezeli jest to
konieczne ze wzgledu na wtasciwosci srodka ochrony
indywidualnej, dopuszcza sie umieszczanie oznako-
wania CE na opakowaniu tych $rodkéw.

3. Oznakowanie CE powinno by¢ umieszczane na
$rodkach ochrony indywidualnej w sposéb niewpro-
wadzajagcy w biad. Inne oznakowania moga byc¢
umieszczane na $rodkach ochrony indywidualnej lub
na ich opakowaniu, o ile nie zmniejszg widocznosci
i czytelnosci oznakowania CE.

4. Wzér znaku CE okresla zatacznik do rozporzg-
dzenia.

Rozdziat 4

Przepis koricowy

8 44. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem
1 stycznia 2006 r.3

Minister Gospodarki: P G. WozZniak

3) Niniejsze rozporzadzenie byto poprzedzone rozporzadze-
niem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla srodkow ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80,
poz. 725).

Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 r. (poz. 2173)

WZOR ZNAKU CE

Znak CE sktada sig z liter ,CE” o ponizszych ksztaftach:
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W przypadku zmniejszania lub powiekszania znaku CE nalezy zachowaé proporcje przedstawione na

powyzszym rysunku.

Poszczegdine elementy znaku CE powinny mieé te sama wysokosé, ktéra nie moze byé mniejsza niz 5 mm.

Wymagania dotyczace wymiaréw minimalnych moga nie by¢ zachowane w przypadku $rodkéw ochrony

indywidualnej o matych wymiarach.



